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OMEZOVACE KROUTICIHO MOMENTU
LC TRECI

Pouziti omezovace krouticiho momentu je zaméfené na zajisténi
ochrany proti pretizeni na mechanickych ¢astech (kinematické
pohyby nebo stroje). Tento typ mechanického zatizeni zajistuje
kompletni provozni spolehlivost. K prokluzu zaftizeni dojde v
pfipadé, ze kroutici moment presdhne prednastavenou hodnotu
a automaticky obnovi provozni rezim pokud se podminky pretizeni
vrati k nastavenym hodnotam.

Komponenty jako femenice, fetézova kola a ozubena kola
umistéte mezi tfeci disky, které vyviji treci silu vzniklou dotahovénim
matice, ktera tla¢i na talifové pruziny.

Vybér omezovace kroutictho momentu
Tkw = Vystupni vykon vyjadieny v kW n = ot/min
Mf = Kroutici moment (Nm)

Kroutici moment je dan nasledujicim vztahem

9550 « Tkw
n

Mt =

Priklad: Aplikace s motorem s nasledujicimi
vlastnostmi:

Vystupni vykont4 kWa n=1.550 ot/min

95504
Mt= ——m8 —— =24.64Nm.

1550

Tim padem budeme vybirat omezovac s krouticim momentem
rovnym nebo vy$sim nez 24.64 Nm.

LC 40-50-65-85

LC 95-120-140-170
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PRIKLAD:

LC 85-1 s 1 pruZinou

LC 85-2 se 2 pruzinami

TYP

LC 40-1
LC 40-2

LC 50-1
LC 50-2

LC 65-1
LC 65-2

LC 85-1
LC 85-2

LC 95-1
LC 95-2

LC 120-1
LC 120-2

LC 140-1
LC 140-2

LC 1701
LC 170-2

POZN. Dlrazné doporucujeme, aby byly omezovace fady LC pouzivany suché, po dikladné kontrole, Ze mastné produkty nebo
tekutiny vieobecné nepfijdou do kontaktu s tfecim materidlem, aby nedoslo k ndhlému a nevyhnutelnému zhorseni vykonu
Naboj ma byt upraven podle vlastnich pozadavka. Treci disky jsou absolutné bezasbestové.
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26 7 10
35 7 11
45 10 16
52 15 17
60 15 18
73 20 20
90 20 23
100 28 27.5
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KROUTICIiHO MOMENTU
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TECHNICKA DATA
Max otvor-drazka Kroutici
DIN 6885/1 moment
@D L Max N/m
na poptavku
@ d max N
15
22 30 14 16.3 28
30
32 355 20 228 55
70
36 50.5 22 24.8 120
42 555 25 283 130
- ’ 240
190
52 67 35 38.3
340
350
64 78 45 48.8
650
85 86.5 60 64.4 650
1200
20 95 65 69.4 1000
1800

Pocet

pruzin

R. kola pro stand. fetéz

Rozte¢/ @ valecku

3/8x6.35
1/2"x 851

3/8"x6.35
1/2"x 851

3/8"x6.35
1/2"x 8.51
5/8"x10.16

3/8"x6.35

1/2"x 8.51

5/8"x10.16
3/4x12.07

1/2"x 8.51
5/8"x10.16
3/4x12.07

1/2"x8.51

5/8"x10.16

3/4x12.07
1"x 15.88

3/4x12.07
1"x15.88

3/4x12.07
1"x15.88
1"1/4 x 19.05
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